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LPV-100-48

LPV-100-48
GTIN: 4021087006989

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPV 90-264VAC 127-370VDC 100W 48V
/2100mA LPV-100-48
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ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehduse, Leistung 100W, Eingangsspannung 90-264VAC; 127-
370VDC. Konstantspannungsausgang 48V/2, 1A. IP67, Uberspannungsscutz,
Uberlastungsschutz, Kurzschlusssschutz.

EIGENSCHAFTEN
ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)
Gewicht 0,63 kg
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MERKMALE
Produktgruppe
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstitzung verfligbar
Ausfuhrung
Ohne Dimmfunktion
Gehause
Geeignet fur Konstantstrom
Geeignet fur Konstantspannung
Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

Geeignet fur Gleichspannung (Primarseite)

Ausgangsleistung

Schutzart (IP)

Schutzklasse nach IEC 61140
Lange

Breite

Hohe

Kompatibel mit Casambi

Geeignet fur Aul3engebrauch

IMPORT/EXPORT
Herkunftsland

Statistische Warennummer

SONSTIGES
REACH Indicator
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LED-Betriebsgerat (EC002710)
Nein

Nein

Nein

Nein

statisch

Ja
Kunststoffgehéuse
Nein

Ja

48 V
0-2.100 mA
Ja

100,000 W
IP67

I

191 mm
63,00 mm
37,50 mm
Nein

Ja

China (CN)
Gleichrichter (85044083)

Ja
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