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arclite

RN9168DAPU010
RN9168DAPU010

GTIN: 8009935236579

Relco S.r.l Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 400-1900mA, max. 55W, DALI2 ,PUSH, 
0-10V, DIP RN9168DAPU010
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ARTIKELDETAILS

Leistungsstarker LED-Treiber mit einer Ausgangsleistung von bis zu 55 W. Er bietet eine 

konstante Stromversorgung für LED-Module und ist mit DALI-2-Kommunikationsprotokollen 

kompatibel, was eine präzise Steuerung und Dimmbarkeit ermöglicht. Dieser Treiber eignet 

sich ideal für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und effiziente Beleuchtungslösung 

erforderlich ist.? Ausgangsspannung: 220–240 V AC, Ausgangsstrom: DALI 2-kompatibel, 

Leistungsbereich: Bis zu 55 W.
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EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe LED-Betriebsgerät (EC002710)

Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit Nein

Kompatibel mit Google Assistant Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein

Ausführung dynamisch

Ohne Dimmfunktion Nein

Gehäuse Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom Ja

Geeignet für Konstantspannung Nein

Ausgangsstrom 400 - 1.900 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) Ja

Ausgangsleistung 16,000 - 55,000 W

Schutzart (IP) IP20

Schutzklasse nach IEC 61140 II

Länge 135 mm

Breite 80,00 mm

Höhe 30,00 mm

Kompatibel mit Casambi Nein

Dimmung 0-10 V Ja

Dimmung DALI Ja

Dimmung programmierbar Ja

Dimmung mit Push-button Ja



RN9168DAPU010

 /Seite 4 4 OXOMIErstellt am 14.05.2025

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation 
mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85

043180)

SONSTIGES

REACH Indicator Ja
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